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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
NR:113c/2013 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób (wyroby): 

 
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 13 

Opis: MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU  
 napięcie znamionowe: ~230V/50Hz 
 obciążenie znamionowe: 500W,800W,1200W,2000W 
 klasa ochronności: II 
 stopień ochrony: IP20 
 zasięg max:6m,8m 12m 
kąt wykrywania: 360° 

Symbol:  SES02WH  SES60WH-A, SES24WH 

jest zgodny z wymaganiami dyrektyw: 
 
 
- LVD – 2006/95/WE – urządzenia elektryczne niskonapięciowe 
- EMC – 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna 
- RTTE –1999/5/WE – w sprawi urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych 
- ROHS  – 2011/65/WE  
oraz z normami zharmonizowanymi: 
 
 
- PN EN 60950-1:2002 Urządzenia techniki informatycznej: Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania ogólne. (oryg.) 
- PN EN 60669-2-1:2007 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 2-1: Wymagania 
szczegółowe—Łączniki elektroniczne. 
- PN ETSI EN 301 489-1 V.,6.1:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) 
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 1: Ogólne 
wymagania techniczne (oryg.) 
- PN ETSI EN 301 489-3 VI.4.1:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 
(ERM)— Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 3: 
Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz  i 40 kHz 
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imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej 
do wystawienia deklaracji zgodności 


